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Livhaune
Autspanntis h
Fuhrangssaman
Noken
Stirnradgetriebe
- Universalmotor
- Rolle
Schlagflachen
Ambosse
Zwischenplatten
Gummipuffer

Befestigungsschienen
Abgreifiransformator
Zahlwerk

15 - Schutzkappen

16 - Spannfedern

17 - Skala

, 48 - Oler
19"~ Klemmring:

- Spitzen-
Falthshe beschleunigung

- -20 etwa 5g
iglh 1x10 mm Staht. [ 20 etwa 8g
+ 2x10 mm Stahl . 20 etwa 12 g
%} ¢ x 10 mm Stahl A 20 : etwa 35 g
4+ 1x 5 mm Stahl
‘%; 1x 2 mm:Stahl

U(} N

i3 1 x10- mm Stahl,

: Nachdem die Pmllplul_le\n‘ i | 1d der Spannfedern 16 angehoben sind, k& die Zwischenplatten 10 ausgewechselt
: o watilen, Dann wird die tzkappe wieder angeschraubt. Die eingestellte Fallhdhe wird an der Skala 17 abgelesen. Die maximale
~_ ) Fdllhahe betrdgt 30:mm. 3 i dlerschritten werden, da sonst die Lagerung des Nockens zerstdrt werden kann.

Wr m B hschalters ist der Regeltrafo bis zu einem spiirbaren Anschlag nach links zu drehen;
bei Prifstanden mitGlei franschiuB ist deriSdffiebewiderstand auf O zu stellen. Hiernach kann der Priifstand, durch Einschalten
des Drehachalters und Dfehay egeltrafos l;oa\ rechts in Betrieb genommen werden. Man verstelle solange, bis die gewlinsdht
Schlagzah! erreicht ist. ’ oD r Zeit der Nichtbenulzung erstmalig wiede~ eingeschaltet, so kann es vor-
kommen, daB die dlabgtreif Vs v gssaulen 3 festsaugen und dadurch der Tisch héngenbleibt.
~ Damit in diesem Fall d "T'tsd? night platzlich atf den Nodken autsthiigt, wodurch die Nockenachse beschadigt werden kénnte, muB
man den Nodken durch ¢in- odephehrmaliges karkes Einschalten des Motprs in seine niedrigste Stellung bringen. Bei dieser Nodken-
Ed ayt die Ambdﬁheruntergedrﬁdd unf danach der Motor neu eingeschaltet werden.

e ST

A

3 mittals’ der obek\qkhtbar ungebrarhke" Oler 18 zu schmieren. Das Stirnradgetriebe ist zu fetten.

soweit mit ©I zu|fillen, daB dig héchsle Stelle des Nodkens etwa 5 mm in Ol laudht. Bei langerem

Rost der Nocken] 4 und die Rolle 7 eifszufehen.

Zur Freilegung des Anfricbes kagyn der Aufspanntisch ¢ zusammen mit; den Fithrungssaulen 3 aus den Fihrungen volisténdig heraus-

Abnehrieri des oberen Abdodkbleches wird diann der Antrieb zugdnglich. .

emmringes 19 kann durch Redhtsdrghung des Motorgehduses der Keilriemen nachgespannt werden.
Beim Auswechseln d muB das Motorgehause bis zu einem spirbaren Anschlag nach links gedreht werden, da nur in

Csdieseriuge derRiamhen ohne Sghwierigkeiten abigefiommen und wieder aufgelegt werden kann.

— o,
> R y N \ .
P T ehli\l’Y)Norma}'kEinVS\aV auflagen. Auf besondere Bﬁttellung: Grenzbeschleunigungsmesser, mit dem die jeweils ein-
gestellte Beschleunigung ermittélfwerden kann.
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Betricbswerte:
B shlounigurgarenen b TN R
“whlogzaht 20 bis B0 min
Fallhohe bis 30 mm
Aufspanntisch 700 x 400 mm
Zulassiges Pruflingsgewicht  bis 50 kg
Elektrischer AnschluB 2920 V Wedhselstrom
(for Gleichstrom
Sonderausfihrung)
Leistungsaufnahme etwa 360 Watt
Abmessungen 600 x700x900 mm
Gewicht 270 kg

Zwedk: Der Schlagpriffstand dient zur Priifung von Gerdten alfer Art auf jhr Verhalten gegen StéBe und schlagartige Erschiitterungen,
denen sie auf dem Transport oder im Betrieb, beispielsweise in Fah gen oder an Arbeitsmaschinen wie Ha Baggern usw.
ausyesetzt sind. Die mit dem Schlagpriifstand erzeugten Erschitterungen stellen eine einstellbare und meflbare Nachahmung der
im praktischen Betrieb auftretenden Sta8e dar. L . :
AN\ A
Aufbau und Wirkungsweise gehen aus Bild ¢ hervor. ) ’ .
In dem guBeisetnen GehGuse 1 ist der Aufspanntisch 2 init den beiden Fiihrungssaulen 3 lotrecht gefahst. Ein kurvenfrmiiger Nodken 4.
wird Gber ein Stirradgetricbe 5 mittels end! ‘Keiltiemen (10x950 DIN 2215); ‘durdh einen.Universalmotor 6. (Leistungsauf-
hme 310 W) in Umdrehung; Der Nocken hebt den'Aufspanntisch 2 mit dem aufgespannten Priflingan. der Rolle # hoch
und a8t ihwnady Erreichen.des hadhsten Nadkenpunktes frei fallen. Der Aufspanntisch: f3llk mit dem Beiden. Sdilagffadien 8' auf die
seitlich angebrachten Afiibosse 9 und erfahrt. belm Aufschlag aineplétzlidie VerzSgerung. Die erzielbare Verzégerung, wird: einesteils
durch die Fallhshe bqghgﬁ.\dm durch Zusetzén oder Wegnehmen von Zwisdhenplatten, 10: belighig verdndert werda inn: und
andernteils durch 'die Harle! dieser Zwischenpl beeinflullt. Zwischenplatten. aus Schwammgum eben, die geringsten, solthe
. aus Eisen die hbdisfen VerzSgérungen (bis 300g). e e e o
Der Schlag wird von dem schweren Giéhgusé 4 ufg das durch vier Gummiguffer 41 mit den belden Befestigungsschienen: 19/
. verbunden ist.-Diess, Puffer verhinderm: die, Ubertragurig harter StsBe auf die Aﬁfste‘llﬂ&’die,"l “ o . s
- Die Anzahl der Schlge 18t sich: durdh Ahdeiung der Drehzaht des Antricbmators 6 zZwischen 20 indi 80 Sdhilagen i der Minute
einstellen. Die ‘Schlagzahl j& Minute hat ouf die Beschleunigung keinen Einflu, Ein mit der Nodkenwelle gekuppeltes Zahfiverk 14
zeigt fortlaufend dieZah! der Schlage an. Zur Enstellung der Drefizahl dient ein Regeltransformator 13 oder, falls.auds Gleidistrom-
anschlu verlangt wird, efn Schiebewiderstand.

Aufstellung und AnschluB: Der_Schlagpriifstand bendtigt kein besonderes Fundament. Er kann iiberall aufgestellt werden,
jedoch empfichlt es sich, die Aufstellung. nicht quf stark schwi gungsfahigem Untergrund v h

Der Anschlu erfolgt durch eine Leitung mit Gierdtestedker und ipoligem Schutzkontakistecker an eine 220-V-Schuko-Stedidosa
(Wechselstrom, bei S de fihrung mit Schiebewiderstand auch fir Gleichst ). .

Aufspﬁnne‘h des i’lﬁfk'é;pers: Der Priffkéeper ist durch Ha kopfschrauben gegebenenfalls mit Laschen in den Nuten der
T‘ ..'_rl $4, 2 St p . *

Ei der Schlagbesdhleunigungt Einen Anhalt Gber die GréBenordnuug der auf:retenden Besdhleunigungen bzw. Ver-
8 gibt die folgende Tabelle. Bei Verwendung von Metaliplatten als Aufschldgmaterial werden stets Spitzenbeschleunigungen

von 100 g erreicht (g = Erdbeschleunigung). Die g¢ M g der erzielten Beschleunigung ist mit einem Grenzbe-

schl .mdglich, der auf die Tischplatte aufgespannt wird,

Zwedks Einb Ausb oder A chselns von Zwischenplatten muf die Tischplatte durch kurzzeitiges Einschalten des
Motors kurz vor ihre hachste Lage gebracht werden, die an der vorn befindlichen Skala 17 zu erkennen ist. Um wahrend der
Auswechselarbeiten eine Verletzung der bedienenden Person durch Herabfallen der Tischplatte auszuschlieBen, empfiehlt es sich,
erstens den Netzstecker zy zichen und zweitens eine hierfar passend gemachte Holzleiste zwischen Tischplatte und Abdedkkappe zu
schieben. Nach Abnahme der Schutzkappe 15 liegen die Ambosse 9 und Zwischenplatten 10 frei.
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Selbsttitige Regler und Regelanlagen

fiir Kroftwerke und Industriebetriebe aller Art
Schwingtische und Schlagpriifstdnde
Dynamische Auswuchtmaschinen

Nautische und ozeanographische Gerdte

0020 O NC

Geophysikalische Gerdte - Galvanometer A

28

Massenbedarfsgiiter
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